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Underhållsprocessen och tillhörande indikatorer

Syfte – Avsikt
Standarden beskriver underhållsprocessen från idéfas, via driftfas till utrangering. Tyngdpunkten i standarden ligger i driftfasen med tydlig 
koppling till andra processer inom företaget. Den är uppdelad i tre övergripande processer : Ledningsprocessen; Utförandeprocesser och  
Stödprocesser

Användningsområde
Standarden är generellt skriven och kan därför användas för alla typer av underhållsfunktioner. Den ger ett mycket bra stöd för att bygga 
upp och/eller utveckla en underhållsverksamhet och även tydliggöra vilka processteg som eventuellt saknas i nuläget.

Värde
Genom att aktivt tillämpa standarden går det att identifiera och/eller skapa tydligare arbetssätt för verksamheten samt klargöra roller och 
ansvar för underhållspersonal. Dessutom anges relevanta kontaktytor med andra processer inom företaget samt tydliga in- och utdata 
mellan de olika processerna.

Rekommendation
Sammanfattningsvis ger standarden ett kraftfullt verktyg för att optimera och effektivisera underhållsverksamheten i samverkan med andra 
processer inom företaget. Därför rekommenderar Svenskt Underhåll att denna standard används aktivt inom svenskt näringsliv.
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