SS-EN 15341
Nyckeltal for underhall
Syfte - Avsikt

Denna standard listar och definierar viktiga indikatorer (KPl:er) fér underhallsfunktionen. Den ger riktlinjer for att definiera en uppsattning
lampliga indikatorer for att framja effektivitet och hallbarhet i underhall av befintliga fysiska tillgdngar. Indikatorerna ar grupperade i atta
omraden som tacker underhallsfunktionens verksamhet och malet for varje indikator ges av nivan i respektive sektor.

Anvidndningsomrade
Standardens ramverk gor det majligt att stodja alla discipliner inom underhallsfunktionen i stravan att uppna underhallsfunktionens mal.
Val och anvandning av lampliga indikatorer kommer att visa och kommunicera vad som ar viktigt for forverkliga ratt strategi for
underhallsfunktionen oéver tiden.

Varde
Tillsammans med SS-EN 17007 ger SS-EN 15341 underhallsfunktionen mojligheten att skapa, forbattra och uppratthalla en nédvandig och
kvalitetssdkrad underhallsprocess for att uppfylla kraven pa tillganglighet, sdkerhet, miljo och kostnader.
Genom att anvanda de standardiserade, definierade indikatorerna sakerstalls kvalitet i planering och rapportering av underhallsstrategins

forverkligande.

Rekommendation
EN 15341 ger mojlighet att utveckla en kultur av standiga forbattringar och effektivisering av underhallsaktiviteterna. Svenskt Underhall
rekommenderar att denna standard anvands aktivt inom svenskt naringsliv.
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